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SO1 V1 Stěna S3 150 mm MW

ČSN 73 0540-2:2011: Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) (lehká)

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,30
0,30

Urec,20 =
Urec =

0,20
0,20

Upas,20,h =
Upas,h =

0,18
0,18

Upas,20,d =
Upas,d =

0,12
0,12

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,020 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,272 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2
3

Rse

110-02
116-03
108a-043

Odpor při přestupu
Sádrokarton
Fólie z PE
Minerální vlna MVV (100)
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.
Z vr.

12,50
0,10

150,00

0,220
0,350
0,041

0,00
0,00
0,00

0,220
0,350
0,041

0,130
0,057
0,000
3,659
0,130
3,976

= (1/RT)+DUtbk
0,272

PDL1 V1 Podlaha S1 180 mm MW

ČSN 73 0540-2:2011: Podlaha mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
1,05
1,05

Urec,20 =
Urec =

0,70
0,70

Upas,20,h =
Upas,h =

0,00
0,00

Upas,20,d =
Upas,d =

0,00
0,00

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,050 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,239 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2
3
4
5
6

Rse

130-01
337-004
108a-043
109-021
163-03
109-021

Odpor při přestupu
PVC
desky suchý stav
Minerální vlna MVV (100)
Dřevo měkké kolmo k vláknům
Vz. - tok shora dolů
Dřevo měkké kolmo k vláknům
Odpor při přestupu
Odpor celkem RT

Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.
Z vr.

3,00
16,00

180,00
25,00

200,00
25,00

0,160
0,227
0,041
0,173

0,173

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,160
0,227
0,041
0,173

0,173

0,170
0,019
0,070
4,338
0,145
0,225
0,145
0,170
5,281

= (1/RT)+DUtbk
0,239

STR1 V1 Strop S2 300 mm minerální vlna

ČSN 73 0540-2:2011: Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně

qi = 20 °C
UN,20 =

UN =
0,24
0,24

Urec,20 =
Urec =

0,16
0,16

Upas,20,h =
Upas,h =

0,15
0,15

Upas,20,d =
Upas,d =

0,10
0,10

W/(m2.K)
W/(m2.K)

Korekční činitel DUtbk = 0,020 W/(m2.K),   Vypočítaná hodnota U = 0,153 W/(m2.K)

Složení konstrukce
č.v. d

mm
l

W/(m.K)
ZTM lekv

W/(m.K)
Rv

(m2.K)/W
U

W/(m2.K)
Rsi
1
2
3

Rse

110-02
116-03
108a-043

Odpor při přestupu
Sádrokarton
Fólie z PE
Minerální vlna MVV (100)
Odpor při přestupu

Z vr.
Z vr.
Z vr.

12,50
0,15

300,00

0,220
0,350
0,041

0,00
0,00
0,00

0,220
0,350
0,041

0,100
0,057
0,000
7,317
0,040 = (1/RT)+DUtbk
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č.v. d
mm

l
W/(m.K)

ZTM lekv
W/(m.K)

Rv
(m2.K)/W

U
W/(m2.K)

Odpor celkem RT 7,514 0,153


